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Mainosteline 

Tama keksinto koskee laskettelukeskukseen sijoitettavaa mainostelinetta, joka 
toimii samalla laskettelurinteessa laskettelijoiden suorituspaikkana. 

On tunnettua, etta laskettelukeskuksissa harjoitetaan erityyppista mainontaa 
5 nousulatujen, laskettelurinteiden ja huoltorakennusten laheisyydessa. On myos 
tunnettua, etta laskettelurinteisiin sijoitetaan suorituspaikoiksi lumesta valmistettujen 
hyppyreiden ja vastaavien lisaksi lisahaastetta tuovia kasikaidetta muistuttavia 
metallisia, muovisia ja puisia tai naiden yhdistelmista valmistettuja rakennelmia 
suorituspaikoiksi. Naita kasikaidemaisia rakennelmia laskettelijat kayttavat esim. 
10 liukuen lasketteluvalineella niiden paalla. 

Nama aikaisemmin tunnetut rakennelmat on rakennettu toimimaan 
laskettelijoiden lisahaasteena, eika mainostelineina. Rakenteiden rinneturvallisuuteen 
ei ole myoskaan kiinnitetty erityista huomiota. Vastaavasti aikaisemmin tunnetut 
mainostelineet ovat toimineet passiivisina mainostelineina tuomatta lisaarvoa 
15 laskettelijoiden suorituspaikkoina. 

Keksinnon mukaiselle mainostelineelle on tunnusomaista se, etta se muodostuu 
yhtenaisesta kaidemaisena suorituspaikkana toimivasta terasrungosta, johon 
kevytrakenteinen mainospinta on helppo kiinnittaa tukevasti. 

Keksinnon mukaisella mainostelineella on huomatta\da etuja. Sen voi sijoittaa 
20 vapaasti laskettelurinteeseen toimien siella lisahaastetta tuovana suorituspaikkana. 
Mainostelineen yhtenainen metallikehysrunko, silea mainospinta ja puusta 
valmistetut lisatukijalat vahentavat laskettelijan ja lasketteluvalineiden 
vahingoittumisriskia suorituspaikassa tormays- ja kaatumistapauksissa eli toisin 
sanoen lisaavat suorituspaikan ja laskettelurinteen turvallisuutta. 
25 Keksinnon mukainen mainosteline on helppo siirtaa ja sijoittaa erityyppisiin 

laskettelurinteisiin, joten samanmuotoista mainostelinetta voidaan kayttaa useissa eri 
laskettelukeskuksissa, mista on etua useita samanlaisia mainospintoja valmistettaessa. 
Koska keksinnon mukaiseen mainostelineeseen kiinnitettavat mainospinnat voidaan 
valmistaa kevytrakenteisiksi ja kiinnittaminen on helppoa, on mainospinnat edullisia 
30 valmistaa ja vaihtaa. 
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Keksintoa selostetaan lahemmin seuraavassa viitaten oheisiin piirrustuksiin, 

joissa 

kuvio 1 esittaa sivulta nahtyna yhta keksinnon mukaista mainostelinetta, 
kuvio 2 esittaa paalta nahtyna samaa, 
5 kuvio 3 esittaa suuremmassa mittakaavassa poikkileikkausta keksinnon 

mukaisen mainostelineen rakenteesta, 

kuvio t 4 ja 5 esittavat vaihtoehtoisia yksityiskohtia kuviosta 3, 
kuvio 6 esittaa yhta vaihtoehtoista mainostelineen muotoa sivulta, 
kuvio 7 esittaa yhta vaihtoehtoista mainostelineen muotoa paalta. 
10 Keksinnon mukainen mainosteline 1 muodostuu teraksisesta kehysrungosta seka 
molemmin puolin kiinnitettavista mainospinnoista 2. Mainosteline 1 valmistetaan 
muotoon taivutetusta lumipinnan 9 alapuolelta alkavasta ja paattyvasta 
suorituspaikkana toimivasta teraksisesta ylaprofiilista 3, johon esim. hitsaamalla 
liitetaan lumipinnan 9 alapuolelle jaavat alaprofiili 4 ja tukijalat 5, seka kehysrunkoa 
15 ja mainospintaa tukevat taustaverkot 6 ja tukirakenteet 7 ( kuvio 3 ). Yla- ja 
alaprofiilit 3 ja 4 muodostavat yhdessa taustaverkkojen 6 kanssa mainostelineen 
kummallekin puolelle urat 13, johon kevytrakenteiset mainospinnat 2 on helppo 
pujoittaa runkokehyksen aukoista 12 kiinnitysta varten jattaen taustaverkot 6 ja 
muut tukirakenteet 7 suojaan laskettelijoilta. Lumipinnan 9 alapuolelle jaavien 
20 mainostelineen tukijalkojen 5 antamaa tukea voidaan lisata kiinnittamalla puusta tai 
muovista valmistetut lisatukijalat 8 niihin ( kuvio 4 ). 

Edella on esitelty keksinnon edullisimmat sovellutusmuodot. Keksinto ei 
kuitenkaan rajoitu vain naihin, vaan voi vaihdella eri tavoin suojavaatimuksen 
puitteissa. Keksinnon mukainen mainosteline voidaan tarvittaessa muodostaa 
.25 useampaa erimuotoista kehysrunkomoduulia yhdistamalla. Mainostelineen runko 
voidaan myos valmistaa kevytrakenteisemmin ja kayttaa yhta tai useampaa 
mainospintaa telineen tukirakenteena. Ylaprofiili 3 voidaan myos muodostaa 
useammasta osasta esim. putki- 10 ja lattaprofiilista 1 1, jotta se mainospintaa tukevan 
taustaverkon 6 tai vastaavan kanssa muodostaa uran 13 mainospinnan kiinnittamista 
30 varten ( kuvio 5 ). Mainostelineen muoto ja koko voi myos vaihdella huomattavasti 
suorituspaikan tarpeiden mukaan ( kuvio 6 ja 7 ). Mainostelineen 
valmistusmateriaalina voidaan myos kayttaa muutakin kuin terasta esimerkiksi puuta, 
muovia tai muuta vastaavaa seka naiden kaikkien yhdistelmia. 



3 



S uoj avaatimu kse t 



1. Laskettelukeskukseen sijoitettava mainosteline (1) , tunnettu siita, etta 
siina on laskettelukeskuksessa suorituspaikkana kestava ja toimiva runko, johon yksi 
tai useampi mainospinta (2) kiinnitettaan. 

2. Suojavaatimuksen 1 mukainen mainosteline, tunnettu siita, etta 
mainostelineen runko muodostuu lumipinnan (9) alapuolelta alkavasta ja paattyvasta 
taivutetusta ylaprofiilista (3) ja yhdesta tai useammasta tukijalasta (5). 

3. Suojavaatimuksen 1 ja 2 mukainen mainosteline, tunnettu siita, etta 
mainostelineeseen kiinnitetty yksi tai useampi mainospinta (2) jattaa suojaan 
mainostelineen tukirakenteet ( 6 ja 7 ). 

4. Suojavaatimuksen 1-3 mukainen mainosteline, tunnettu siita, etta 
ylaprofiili (3) ja alaprofiili (4) muodostavat yhden tai useamman taustaverkon (6) 
kanssa uran (13), mihin yksi tai useampi mainospinta (2) pujoitetaa kiinnitysta varten. 

5. Suojavaatimuksen 1-4 mukainen mainosteline, tunnettu siita, etta 
mainostelineen runkoon kiinnitetaan runkoa pehmeammasta materiaalista 
valmistetut yksi tai useampi lisatukijalka (8). 



